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A 2. Dane ogdlne obiektu.

A 3. Rozwigzania techniczne

A 1. Charakterystyka formalna.

1.1. Dane ewidencyjne:

Internat Zespotu Szkét im. Wiadystawa Szafera

w Ztotym Potoku

ul. Kosciuszki 7

42-253 Janow

1.2. Inwestor- Zesp6t Szkét im. Wiadystawa Szafera w Ztotym Potoku
1.3. Materiaty wyjsciowe:

a) Wizja lokalna i pomiary wlasne

A 2. Dane ogoélne obiektu.

1. LOKALIZACJA

Dzialka, na ktérej znajduje si¢ budynek internatu Zespotu Szkét im. Wiadystawa Szafera

w Ztotym Potoku bedacy przedmiotem niniejszego opracowania , potozona jest w Ztotym Potoku
przy ul. Kosciuszki 7, 42-253 Janéw

2. OPIS CZESCI BUDYNKU OBJETEJ] OPRACOWANIEM

Przedmiotem opracowania jest budynek internatu Zespotu Szkét im. Wiadystawa Szafera w Ztotym
Potoku. Do remontu zakwalifikowano dach na budynku — segment B i C.

Przedmiotowy dach jest dachem o niewielkim nachyleniu potaci, zakonczony ogniomurami.

Do remontu przewidziano:

- demontaz istniejgcych obrébek blacharskich ogniomuréw

- demontaz instalacji odgromowej (wspornikow odstepowych 1 przewodéw uziemiajacych — do
ponownego montazu),

- demontaz rynien 1 rur spustowych,

- demontaz obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp.

- naprawa kominéw (docieplenie ptytami styropianowymi o gr. 5 cm wraz z przygotowaniem
podloza, zatopieniem siatki z widkna szklanego i zatarcie zaprawg klejowa, wykonanie i zbrojenie
nakryw oraz smarowanie Izoplastem),

- naprawa pokrycia dachowego w miar¢ potrzeb (zgrzanie starego pokrycia dachowego z papy
likwidujac wzdymy, pecherze, sfalowania, drobne uszkodzenia i t.p.)

- krycie dachu styropapa gr. 15 cm

- pokrycie dachu 2 x papg termozgrzewalng modyfikowang SBS,

- wywiniecie papy na kominy wraz z obréobka z blachy

- podmurowanie ogniomuréw o 20 cm cegla

- podmurowanie kominéw o 45 cm cegla, (w przedmiarze robot jest pomylkowo 20 cm)- pod-
murowania kominéw nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualnymi przepisami budowlanymi.

- wykonanie obrébki nowych ogniomuréw z blachy
- montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej,



- montaz pasa nadrynnowego i montaz deski czotowej okapowej z ptyty OSB o szer. 40 cm
(obrébka blachg powlekang),
- montaz instalacji odgromowej

A 3. Rozwiazania techniczne

1. ROZBIORKI, DEMONTARZ ELEMENTOW ISTNIEJACYCH I NAPRAWY
Przed przystgpieniem do prac remontowych na dachu budynku nalezy
zdemontowac system odprowadzania wody deszczowej ( rynny wraz z
mocowaniami), istniejgce obrobki blacharskie oraz instalacj¢ odgromowa.

W miejscach w ktérych widoczne sg spuchnigcia pokrycia dachowego,

nalezy wykona¢ naprawy.

Zamawiajacy informuje, ze ze wzgledu na rézne sposoby montazu rynien, rur spustowych, de-
ski okapowej, pasa nadrynnowego i podrynnowego koszty rusztowan nalezy skalkulowaé w
poszczegdlnych pozycjach, ktore sa ujete w przedmiarze robot i dotycza w/w elementow.

Segment B — rynny na wysokosci 6,5 mb

Segment C — rynny na wysokosci 3,4 mb

2. OPIS CZYNNOSCI REMONTOWYCH

Podtoz¢ pod nowoprojektowang izolacje powinno by¢ pozbawione
zanieczyszczen w postaci pytow. W pierwszej kolejnosci podtoze nalezy
zagruntowa¢ emulsjg asfaltowg na zimno.

Na odpowiednio przygotowane podtoze nalezy przymocowac ptyty
STYROPAPY grubosci 15 cm do podtoza kotkami do mocowania styropapy,
zwracajac szczegllng uwage na to, aby krawedzie boczne sgsiadujacych ze
sobg ptyt styropianowych byty do siebie dobrze docisni¢te.

W przypadku montazu styropapy za pomoca kotkéw, nalezy dobra¢

ich odpowiednig ilo$¢, ktéra uzalezniona jest od nastgpujacych czynnikéw:

- wysokosci budynku;

- powierzchni dachu;

- strefy dachu.

Wszystkie te czynniki majg wptyw na sit¢ ssania wiatru. Aby odpowiednio
dobra¢ liczbg, nalezy podzieli¢ dach na nastepujace strefy: srodkowa,
krawedziowa i narozng. Najwieksze sity ssania wiatru wystepuja w strefie
naroznej, tu nalezy zastosowac¢ najwigkszg liczbe kotkow, nastgpnie w strefie
krawedziowej i srodkowe;.

Nowe pokrycie dachu stanowi¢ bedg dwie warstwy papy termozgrzewalnej

modyfikowanej SBS (jedna warstwa z papy podktadowej, druga z papy wierzchniego krycia).
a) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach;

b) Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

¢) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale na skutek

sklejenia si¢ papy;

d) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite

ciemnobrunatne rozbarwienie;

Papa zgrzewalna modyfikowana SBS podkladowa

Witasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu max sita rozciggajaca [N/50 mm]
- kierunek wzdtuz [1500+- 500]

- kierunek w poprzek [2500+- 700]

Grubos¢ [mm] min 4,0



Papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia

Papa na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m?,
Witasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu max sita rozciggajaca [N/50 mm]
- kierunek wzdtuz [950 + 350]

- kierunek w poprzek [750 + 350]

Grubos¢ [mm] 5,2 + 0,4

Gietkos¢ w niskiej temperaturze [°C] <- 20

Pokrycia papowe nalezy wykonywac¢ w porze suchej, przy temperaturze
powyzej 5°C. Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pap¢ nalezy
uktada¢ pasami réwnolegltymi do okapu, Szerokos¢ zaktadéw arkuszy papy w
kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac
zgodnie z kierunkiem spadku potaci. Zaktady kazdej nast¢pnej warstwy papy
powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy spodniej odpowiednio:
przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokos$ci arkusza.

Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzegac
odparowania rozpuszczalnikéw zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku.
Okres odparowywania rozpuszczalnikow zalezy od warunkéw atmosferycznych
i wynosi od -30 min. w okresie upalnego lata do -2 godz. i wigcej w okresach,
gdy temperatura zewnetrzna osigga - 10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C
zabrania si¢ wykonywania pokry¢ dachowych z zastosowaniem lepikow
asfaltowych na zimno.

Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i
ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje
z sgsiednim budynkiem. Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz.
przechowywane w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a nastegpnie rozwinigta z
rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikna¢
tworzenia si¢ garbow po ulozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem
papa moze by¢ luzna zwini¢ta w rolke¢ i rozwijana z niej w trakcie przyklejania.
Nie dotyczy to przypadkow, gdy musza by¢ smarowane lepikiem zar6wno
podioze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy. Wierzchnia warstwa pokrycia
powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym dzialaniem
promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia
posypka papowa naniesiona fabrycznie na pap¢ wierzchniego krycia. Krycie dachéw papa
powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propanbutan
nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczes$nie podgrzewat
podioze i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem
jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym,
kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

- w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno byc¢
krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miare
nadtapiania masy powlokowe;j,

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do
nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

- fragment wstggi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast
docisng¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o dlugosci réwnej szerokosci

pasma papy.

Obrobki blacharskie
Obrdébki blacharskie wykonac z blachy powlekanej o grubosci od



0,55 mm, mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamig¢ta¢ o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ -zabezpieczone w
spos6b umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w
taki spos6b, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Instalacja odgromowa

Na dachu nalezy zdemontowac¢ wsporniki przewody uziemiajace i odgromowe
1 nastepnie po wykonaniu prac ponownie je zamontowac.

Instalacja odprowadzania wody

Nalezy zamontowa¢ nowe rynny z blachy ocynkowanej $rednicy 150 mm

3. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

- planowana inwestycja nie powoduje zmiany poboru wody w budynku,

- planowana inwestycja nie spowoduje emisji spalin gazowych, zanieczyszczen
zapachowych, pylowych oraz innych,

- planowana inwestycja nie spowoduje emisji odpadéw bytowych,

- planowana inwestycja nie b¢dzie miata negatywnego wplywu na istniejacy
drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebg oraz wody powierzchniowe i
podziemne,

4. PRZYLACZA ZEWNETRZNE

W wyniku planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ budowy zadnych
nowych przytaczy.

5. INSTALACJE WEWNETRZNE

W wyniku planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ zadnych zmian w
obrgbie instalacji wewnetrznych.



