PRZEDMIAR ROBOT

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Termomodernizacja budynku internatu - docieplenie stropu budynku wra:
z wymiang pokrycia dachowego internatu Zespotu Szkét im.Wiadystawa
Szafera w Ztotym Potoku
Segment "A"
1 Element Dacieplenie stropu budynku internatu wraz z wymiang pokrycia dachowego - Segment "A
1.1 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: murdw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
nie nadajgcej sie do uzytku m2 65,976
1.2 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 18,000
1.3 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 60,500
1.4 |KNR 202/508/9 |Demontaz koszy z blachy ocynkowanej przy rynnach/rurach spustowych Rx0,30
analogia R =0,300 M=0,000 S=0,000 szt 4,000
1.5 |KNR 402/237/4 |Przeczyszczenie podejscia pod rury deszczowe szt 4.000
1.6 |KNR 401/212/4 |Rozbhiorka betonowych czapek kominowych m2 2,625
1.7 |KNR 401/701/2 |Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach ogniowych od
wewnatrz m2 4,920
1.8 |KNR 403/1138/3|Demontaz wspornikdw odstepowych instalacji odgromowej na dachu, ptaskim, podioze: papa n¢
betonie (do ponownego montazu) szt 178,400
1.9 |KNR 403/1140/5|Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych na dachu ptaskim, prety ocynkowane (do
ponownego montazu) m 178,400
1.10 |KNR 923/101/1 |Oczyszczenie powierzchni dachu z nieczystosci p/a m2 520,300
1.11 [KNNRW 3/502/7|Montaz deski czotowej okapowej z plyty OSB o szerokosci 40cm - zamocowanej na katownikacl
ciesielskich z uwzglednieniem pracy niezbednych rusztowan m 60,500
1.12 |Kalkulacja Zgrzanie starego pokrycia dachowego z papy zestawem palnikowym dekarskim 1-butlowym :
wiasna KPD3 z likwidacjg wzdym, pecherzy, sfalowan, drobnych uszkodzen itp m2 520,300
1.13 |[KNR 202/602/1 |Zagruntowanie podioza emulsjg asfaltowg na zimno
KNR 202/602/2 m2 520,300
1.14 |KNR 202/609/1 |lzolacje cieplne dachu z plyt styropianowych EPS 100 laminowanych dwustronnie papa, izolacje
(1) Kalkulacja |poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku - styropapa gr.15cm
wtasna m2 520,300
1.15 |[KNR 23/2612/5 |Przymocowanie ptyt styropianowych laminowanych do podtoza kotkami do mocowania styropap
gr.15cm szt 2 081,200
1.16 [KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng 2-warstwowe
202/504/2 m2 520,300
1.17 |KNR 202/122/1 |Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe, przewdd 1/2x1/2 cegly - nadmurowanie
kominéw o 20cm m3 0,330
1.18 |[KNR 401/311/2 |Uzupetnienie - nadmurowanie o 20cm murdw ogniowych na zaprawie cementowo-wapiennej,
(1 grubosc¢ ponad 1 cegta m3 1,262
1.19 |[KNR 202/219/5 |Nakrywy komindw z B-20 o sredniej grubosci plyty 7°cm m2 4,193
1.20 |[KNR 202/1106/7|Zbrojenie nakryw kominowych siatkg stalowg zbrojeniowg m?2 4,193
1.21 |NNRNKB 202/5 |Smarowanie nakryw kominowych Izoplastem - géra nakrywy i boki nakrywy
2411 {4)
NNRNKB 202/5
24/2 (4) m2 5,824
1.22 |KNR 401/735/2 |Tynki zwykie cementowo-wapienne na scianach ogniowych ponad dachem, dach plaski,
analogia wykonanie - tynk kategorii |1l m2 17,360
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1.23 |[KNR 23/2614/2 |Ocieplenie komindw ptytami styropianowymi gr.5cm, wraz z przygotowaniem podioza,
(1 zatopieniem siatki z wtokna szklanego i zatarcie zaprawa klejowa (bez wykonania wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej) m2 16,830
1.24 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie w $cianach komindw kratek wentylacyjnych szt 34,000
1.25 INNRNKB Montaz blachy stalowe] powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm na desce okapowe
202/541/2 z plyty OSB z uwzglednieniem pracy niezbednych rusztowarn m2 26,620
1.26 [INNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos$c¢ w rozwinieciu do 25'cm
202/541/1 m2 10,943
1.27 |[NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
202/541/2 m2 64,108
1.28 |KNR 202/508/4 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o srednicy 15 cm
(2) m 60,500
1.29 |KNR 202/510/4 |Rury spustowe z blachy acynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 15 ¢m
(2) m 18,000
1.30 |KNR 202/508/2 |Odsadzki rur spustowych z blachy ocynkowanej o $rednicy 15°cm
(2) szt 4,000
1.31 |KNR 508/601/12|Montaz wspornikéw dia instalacji odgromowej, dach ptaski (materiat z odzysku) szt 178,400
1.32 |KNR 508/606/1 [Montaz zwoddw poziomych i pionowych instalacji odgromowej z preta ocynkowanego o srednicy
do 10'mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, dach ptaski (materiat z odzysku) m 178,400
1.33 |KNR 401/108/17|Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 2,900
1.34 |KNR 401/108/20|Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1°'km odwozu
Krothosé=9 m3 2,900
1.35 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
wiasna m3 2,900
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